Lakma Strefa K.F.T.

Biztonsági Adatlap

Megfelel az EU 2001/58/EK irányelveknek 

Készítés időpontja: 2003.08.05

Aktualizálás időpontja: 2005.12.21.

1 . Termék és gyártó/forgalmazó azonosító adatai

Kereskedelmi elnevezés: Dywanlux / Carpetlux 

Alkalmazási terület: Folyékony állapotú, szőnyeg, szőnyegpadló, bútor-  és autókárpit tisztítására alkalmas, virág-, tenger-, marsiellei szappan- és lime illatú, minden fogyasztó számára elérhető preparátum

Gyártó:Lakma Strefa Sp. z o.o.


Ul. Gajowa 7


43-254 Warszowice / Lengyelország

tel: +48-32/43 53 188


fax: +48-32/43 53 188/213


e-mail: lakmastrefa@lakma.com;


http://www.lakma.com
2 . Összetétel és adatok az összetevőkről

Termékben található veszélyes összetevők:

- 2-propilalkohol





1-6%

F  Tűzveszélyes anyag

R11

Xi Izgató hatású anyag
R36
R67

NR CAS
67-63-0

NR WE
200-661-7

- dietilén glikol monobutil éter



1-3%

Xi Izgató hatású anyag
R36

NR CAS
112-34-5

NR WE
203-961-6

- sulfonált C12-C14 lauryl alkohol nátrium sója

1-5%

Xi Izgató hatású anyag
R36/38

NR  CAS
151-21-3

NR  WE
205-788-1

- szulfo-C[2koko-amino-etilo]sav éterének nátrium sója2-5%

Xi Izgató hatású anyag
R36/38

NR  CAS
68784-08-7

NR  WE
272-219-1

3 . Veszélyesség szerinti besorolás

A termék besorolása megfelel az EU 1999/45/EK direktívában foglaltaknak.

A termék nem került  besorolásra, mint veszélyes preparátum.
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4 . Elsősegélynyújtás

Belégzés: A sérültet szabad levegőre kell vezetni 

Szembe kerülés: Bő hideg vízzel kimosni, panaszos tünetek megmaradása esetén orvoshoz fordulni.

Bőrrel érinkezve: Szappanos vízzel lemosni, panaszos tünetek esetén orvoshoz fordulni.

Lenyelés: 1-2 pohár vizet itatni. Lenyelés esetén nem szabad hánytatni. Szükség esetén orvoshoz fordulni, megmutatva a jelen biztonsági adatlapot a termék csomagolását, vagy a csomagoláson található címkét. Öntudatát vesztett személynek soha ne adjunk semmit szájon keresztül.
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5 . Teendők tűz esetén
A termék nem éghető.

Ajánlott oltási eszközök:

Az oltási eszközök megválasztása az égő környezet milyenségétől függ.

Nem megfelelő oltóeszközök:

Ne használjunk koncentrált vízsugarat a folyadék felületére

Különösen veszélyes égéstermékek és gázok:

Az égés során az egészségre ártalmas szénoxidok keletkezhetnek

6 . Óvintézkedések  nagy mennyiségű termék természeti környezetbe való jutásakor

Személyi óvintézkedés

Arra fel nem hatalmazott személyeket ne engedjünk a kiömlés környékére. Használjunk egyéni védőfelszerelést.

Környezeti védekezés feltételei:

A kiömlött anyag szétterülésének megakadályozására a szennyezett területet körbe kell határolni semleges anyagokból (föld, homok, fűrészpor) készített gáttal. A termék kiömlése esetén meg kell akadályozni annak a városi csatornahálózatba,  nyílt felszíni-, vagy talajvizekbe való kerülését..

Eltávolítás módszerei

A kifolyt folyadékra szórjunk semleges nedvszívó anyagot (pl. száraz homok, föld, kovaföld), helyezzük megfelelő jelzéssel ellátott tartályokba és adjuk át ártalmatlanítás céljából illetékes szerveknek

7 . A termék kezelése és tárolása

Termék kezelése

Kerüljük a termék szembe kerülését. Szabad utat biztosítani a kiömlés következményeinek megszüntetéséhez szükséges eszközökhöz.

Raktározás

Általánosan szellőztetett helyiségben, hűvös, száraz helyen,  +30 C fok alatti hőmérsékleten, 

hermetikusan zárt, álló helyzetben lévő göngyölegekben tárolni. 
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8 . A veszélyességi határértékek és az egyéni védekezés eszközei

A veszélyességi határérték paraméterei:

A megengedett koncentráció értékek a munkahelyi környezet levegőjében: 

Propan-2-ol     NDS    900 mg/m3    .NDSCh   1200 mg/m3

Egyéni védekezés eszközei :

A termékkel beszennyeződött ruhát azonnal levenni.

Az alkalmazás során nem szabad étkezni, inni, dohányozni.

Bőr védelme:

Megfelelő gumi- vagy PVC kesztyűt, védő ruhát és cipőt hordani.

Szem védelme:

Védő szemüveg, vagy arcvédő maszk

Légutak védelme:
Szükségtelen jól szellőztetett helyiségekben

Kiegészítő munkavédelmi előírások:

Szemöblítés lehetőségét biztosító hely kialakítása.

Megfelelő szellőztetés biztosítása a munkavégzés során

9 . Fizikai és kémiai tulajdonságok

Állag:


tejszerű-fehér folyadék

Illat:


Az alkalmazott illatanyagra jellemző

PH.:


kb. 6

Sűrüség

kb.  1,00 - 1,04 g/cm3  (20 C fok)

Forráspont

100 C fok, mint a víz

Gyulladási hőmérséklet: Nem éghető

Illóanyag tartalom    ≤90%

Oldhatóság vízben: 
keverhető

10 . Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás:

Az ajánlott feltételek mellett a termék stabil

Kerülendő környezeti feltételek:

Kerülni a magas környezeti hőmérsékletet.

Anyagok, melyeket el kell különíteni: nincs tiltás

Veszélyes bomlástermékek: nem ismert

11 . Toxikológiai adatok

Nem állnak rendelkezésre a termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó adatok. 

12 . Ökológiai adatok

A természeti környezetre a termék nem minősül veszélyesnek, viszont a felületaktív összetevő anyagok miatt a környezetre nézve veszélyes lehet. Nem megengedhető, hogy talajba, természetes vizekbe, vagy a csatornahálózatba kerüljön.
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13 . Hulladékkezelés

Az összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását a helyi hatóságok által hozott előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

14. Szállítással kapcsolatos adatok

Szárazföldi szállítás (ADR/RID előírások):  nem esik a besorolás hatálya alá

15 . Jogi szabályozásokra vonatkozó adatok

A termék nem minősül veszélyes anyagnak, és ezért az Európai Közösség 67/548/EWG valamint 1999/45/EK irányelveinek megfelelően nem szükséges az egyedi csomagolásokon figyelmeztető jelzést, vagy feliratot feltüntetni.

16 . Egyéb adatok

A biztonsági adatlapon szereplő R mondatok felsorolása:

R11
Tűzveszélyes

R36
Szemizgató hatású

R36/38Szem és bőrizgató hatású

R67
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

Elengedhetetlen oktatások listája:

A felhasználókkal meg kell ismertetni a jelen biztonsági adatlapot

A felhasználás során javasolt korlátozások listája:

Ne keverjük más háztartási vegyi termékkel

A fenti adatok a jelenleg rendelkezésre álló tudásanyag alapján, a termék jelenleg gyártott formájára vonatkoznak. A termékre vonatkozó adatokat a biztonsági előírások figyelembevételének céljából, és nem az egyes tulajdonságok garantálása céljából lettek összeállítva. Abban az esetben, ha a termék felhasználásának körülményei kiesnek a gyártó felügyelete alól, a biztonságos felhasználás felelőssége a fogyasztóra esik.
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